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Agenda 

1. Kurzvorstellung EWE 

2. Wesentliche Herausforderungen 

3. Proof of Concept mit ESRI und SAP HANA 

4. Nutzen 
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EWE-Netzgebiete in Deutschland, Polen und Türkei 
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2012 

Strom    81 090 km   

Gas   55 430 km   

Telekommunikation   33 800 km   

Wasser   2 640 km   

Leitungslängen 

(Quelle: 20130719_Unternehmenspräsentation_EWE-NETZ-NK_deutsch_5-2013.pptx) 

1700 Mitarbeiter kümmern sich um ca. 175.000 km Leitungsnetze 
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Ausgangssituation GIS bei EWE NETZ 

Strom 

Gas 

Telekommunikation 

Straßenbeleuchtung 

Wasser 

Abwasser 

GIS Dokumentation besteht aus: 

Fernwärme 

ca. 60.000 km² Geobasisdaten 

ca. 175.000 km Leitungsnetze 

100% digitale Datenfortführung im GIS 
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Ausgangssituation SAP bei EWE NETZ 

 

 

Stromstationen/-netze 

Gasstationen/-netze 

TK-Stationen/-netze 

Hausanschlüsse 

Wasserversorgungsnetze 

Kath. Korrosionsschutz 

Wärmeanlagen/-netze 

ca. 1.000.000 Anlagen und Netze 

ca. 28.000.000 € „Umsatz“ 

nahezu 100%ige Abdeckung aller IH-Maßnahmen der EWE NETZ GmbH 

SAP PM zur Planung, Dokumentation und Abrechnung von internen sowie 

externen IH-Maßnahmen: 

Asset Management bei EWE NETZ GmbH 



Gesetzgebung, Normen und Regelwerke 

fordern ein Pipeline Integrity Management 

• Europäische und deutsche Gesetzgebung 

 

• Europäische und deutsche Normen  

 

• Deutsche technische Regelwerke 
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Wesentliche Herausforderungen 

1. Pipeline Integrity Management hat die Anforderungen aus Gesetzgebung, 

Normen und technischen Regelwerken zu erfüllen 

 

Kostendruck erfordert zusätzlich: 

 

2. Zustandsorientierte und risikobasierte Instandhaltung 

 

3. Verlängerung der Lebenszyklen der wesentlichen Betriebsmittel 

 

 

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Integration von ESRI- und SAP HANA-

technologie die Umsetzung der o.g. Anforderungen unterstützt. 
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Zustandsorientierte, risikobasierte Instandhaltung 

Proof of Concept im Überblick 

 

Beispiel Hochdruck-Gasleitung 

Länge  42 km 

Material Stahl 

Produkt Erdgas 

Schutz Kathodischer Korrosionsschutz 

Inspektion Intensivmessung 

 

Ergebnisse Defekte in der Isolationsschicht 

 GIS Position 

 Bedrohungen / Risiken der Pipeline 

 

Zielsetzung Festlegung der Prioritäten von 

 notwendigen IH-Maßnahmen 

 

  Reduktion der operativen Risiken 

    Erhöhung der Verfügbarkeit 
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Datenmengengerüste 

 GB_IM_71.00.00_2013.pdf 
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Der erste Schritt 

Erarbeitung eines Zustandsindex c 
  
Basisobjektdaten 
  Geografische Position 
 der Pipeline 
 
Intensivmessung 
   Defekte in der Isolation 
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Erarbeitung eines Zustandsindex c 
  
Ergebnisse priorisieren 
 Festlegung, wo Maßnahmen 
erfolgen müssen 
 

Der erste Schritt 
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Der zweite Schritt 

Erarbeitung eines Risikoindex Ru 
  
Bedrohungen:  
„Kreuzungen Pipeline mit Autobahnen“ 
  Vibrationen 
 
„Geringe Leitungsüberdeckung“ 
  Beschädigungen / Zerstörungen 
 
„Grundwasser“ 
  hohe Korrosionsrate 
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Der Prozess 

Grundwasser 
.csv 

Leitungs-
überdeckung 

.csv 
Kreuzungen Abstand 

Intensiv- 
messung 

.IMD 

Betriebsdruck 
.csv 

Alter 
.csv 

Wandstärke 
.csv 

Zustandsindex c 

Risikoindex Ru 

• 0 – 9 1 
• > 10 2 
• > 20  3 
• > 30 4 

• < 70 %  1 
• 70 – 90 % 2 
• > 90 % 3 

• < 20 years 1 
• 20 – 25 2 
• 26 – 30 3 
• 31 – 35 4 
• 36 – 40 5 
• > 40 6 

• > 90% 1 
• 70 – 90 % 2 
• < 70% 3 

• nie 1 
• manchmal 2 
• immer  3 

• >2,00  1 
• 2,00 – 1,49 2 
• 1,50 – 1,00 3 
• < 1,00  4 

• keine 1 
• Stromkabel 2 
• Straßen 3 
• Autobahnen 4 
• Eisenbahn 5 
• Wasserwege 6 

• > 50 1 
• 10 - 49 2 
• < 10 3 

Index 
Ru 

Index  
c 

Assessment- 
matrix AM 1 

% % % % 

% % % % 
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Der dritte Schritt 

Assessment Matrix 

Risikoindex Ru 

Optimale Reihenfolge der IH-Maßnahmen 

Zustandsindex c 

Kombination des Zustandsindex c mit dem Risikoindex Ru 
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Nutzen der Integration von ESRI- und SAP HANA-

Technologie 
 

1. schnelle Implementierung eines effektiven Daten Managements 

2. Validierung der Datenqualität  

3. PIMS basierend auf ESRI und SAP HANA erfüllt Anforderungen der 

Gesetzgebung 

4. Beitrag zum sicheren Netzbetrieb 

5. Erwartete Kostenreduktion durch: 

• Zustandsorientierte und risikobasierte Instandhaltung 

• Ausweitung des Lebenszyklus der Betriebsmittel 

Integration von ESRI und SAP HANA ist eine Möglichkeit zur 

Unterstützung einer zustandsorientierten und risikobasierten Asset 

Management Strategie 
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BTC Business Technology Consulting AG 

Escherweg 5 

26121 Oldenburg 

Germany 

Tel. ++49 441 / 36 12-0 

www.btc-ag.com 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


